Ptiloha: Elektricka prace, piikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 2 varianta:

Pf. 2 var:

Zadani:

Hlavni jisti¢ pfipojeny pied elektromérem ma hodnotu 20 A. Mohou
byt v byté dlouhodob¢ zapnuté soucasné nasledujici spotiebice?
Rychlovarna konvice méa ptikon 1800 W, mikrovinna trouba 1200 W,
radio 20 W a zehlicka 1650 W. V elektricke siti je napéti 220V.

Zapis textu:
U=220V
Inax =20 A
Py, = 1800 W
Porn =1200 W
Py =20 W
P()i = 1650 W
I=7A

Fyzikalni analyza situace:
Je-li spotiebi¢ o ptikonu P ptipojen k napéti U, prochazi jim proud

P o o .
I =— ,nebot P= U - I. Spotiebice jsou piipojeny ke zdroji paralelné.

Proud protékajici jisticem bude tedy dan souctem proudd, které
protékaji jednotlivymi spotiebici.

ReSeni :
= 1890, g 1gA
U 220
P,
Lo 1200 545
Uu 220
P
[ =Y =£Aﬁ0,09A
U 220
P,.
I, :ﬁ:@A:ZSA
U 220

I=1 +1, +1 +1,=(818+545+0,09+7,5)A=21A
Imax =20 A

1> Iax

Odpovéd’:

Nasledujici spotfebi¢e nemuzeme dlouhodobé pouzivat soucasné,
jsou-li pfipojeny do jedné sité jisténé na 20 A.

BEZ CHYBY




Ptiloha: Elektricka prace, piikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 2 varianta:

Pf. 2 var:

Zadani:

Hlavni jisti¢ pfipojeny pied elektromérem ma hodnotu 20 A. Mohou
byt v byté dlouhodob¢ zapnuté soucasné nasledujici spotiebice?
Rychlovarna konvice méa ptikon 1800 W, mikrovinna trouba 1200 W,
radio 20 W a zehlicka 1650 W. V elektricke siti je napéti 220V.

Zapis textu:
U=220V
Inax =20 A
Py, = 1800 W
Porn =1200 W
Py =20 W
P()i = 1650 W
I=7A

Fyzikalni analyza situace:

Spotiebice jsou v bézné domacnosti pfipojeny k elektrické siti
paralelné. Energie je ze sité stfidavé doddvana k jednotlivym
spotiebicim s frekvenci 50 Hz. Proud v Zadném okamziku neprochdzi
vSemi spotiebici nardz a proto staci, kdyz proud v zddném obvodu
(spotiebici) nepiesahne jmenovitou hodnotu jisti¢e. Proudy v
jednotlivych spotiebicich

P
spocitame ze vztahu [ = U’ nebot P=U" L.

Reseni :

]k:i:@Ai&lSA
U 220

[, = Lo 120054 a
U 220
P

I =X :&Ai0,09A
U 220
P.

I, =% =@A:7,5A
U 220

Tnax =20 A

Odpovéd’:

Zadny z proudil protékajici vyjmenovanymi spotiebi¢i nepiesdhne
hodnotu jistie a proto spotfebi¢e mizeme dlouhodobé pouzivat
soucasng.

Proud prochazi v
kazdém

okamziku vSemi
zapnutymi spotiebici
najednou.




Ptiloha: Elektricka prace, piikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 2 varianta:

Pf. 2 var:

Zadani:

Hlavni jisti¢ pfipojeny pied elektromérem ma hodnotu 20 A. Mohou
byt v byté dlouhodob¢ zapnuté soucasné nasledujici spottebice?
Rychlovarna konvice méa ptikon 1800 W, mikrovinna trouba 1200 W,
radio 20 W a zehlicka 1650 W. V elektricke siti je napéti 220V.

Zapis textu:

U=220V
Inax =20 A
Py =1800 W
Porn =1200 W
Py =20W
P()i: 1650W
I=7A

Fyzikalni analyza situace:

Spotiebice jsou v bézné domacnosti pfipojeny k elektrické siti
paralelné. Pokud jsou vSechny soucasné zapnuté, mizeme je chapat
jako jeden spottebi¢ o celkovém piikonu daném souctem ptikonti
jednotlivych spotiebici.

cp e P
Proud prochazejici jisti¢em pak spocitame ze vztahu [ = U
nebot P=U" L

ReSeni :
P = Py + Pom, + Por + Poz = (1800 + 1200 + 20 +1650) W = 4670 W

1=L 205014
U 220

Imax =20 A
1> Imax
Odpovéd’:

Nasledujici spotfebice nemlizeme dlouhodobé pouzivat soucasné,
jsou-li pfipojeny do jedné sité jiSténé na 20 A.

BEZ CHYBY




Ptiloha: Elektricka prace, piikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 2 varianta:

Pf. 2 var:

Zadani:

Hlavni jisti¢ pfipojeny pied elektromérem ma hodnotu 20 A. Mohou
byt v byté dlouhodobé¢ zapnuté soucasné nasledujici spotiebice?
Rychlovarna konvice méa ptikon 1800 W, mikrovinna trouba 1200 W,
radio 20 W a zehlicka 1650 W. V elektricke siti je napéti 220V.

Zapis textu:
U=220V=0,22kV
Inax =20 A

Py =1800 W = 1,8 kW
Pom = 1200 W = 1,2 kW
Py =20 W =0,02 kW
P()i: 1650 W = 1,65 kW
I=7A

Fyzikalni analyza situace:
Proud je v elektrické siti pfimo imérny napéti. Konstantou umeérnosti je

1 .
ptevracend hodnota piikonu. U = 3 Odtud vyjadiime proud /=P - U

a dopocteme jej pro kazdy spotiebic. Spotiebice jsou pifipojeny ke
zdroji paralelné. Proud protékajici jisticem bude tedy dan souctem
proudi, které protékaji jednotlivymi spotiebici.

Reseni :

=Py -U=18- 022A =0,396 A
In=Pom - U=12- 022 A=0,264 A
I,=Py-U=0,02- 0,22 A=0,0044 A
L=Py,-U=1,65- 022 A=0,363 A

1=K+ 1,+1.+1,=(0,396 + 0,264 + 0,0044 + 0,363) A =1A
Imax =20 A

I <Imax

Odpovéd’:

Nasledujici spotiebi¢e mizeme dlouhodobé pouzivat soucasné, jsou-li
ptipojeny do jedné site jisténé na 20 A.

Plati: U :£
I

I kdyby byl vychozi
vztah spravng, stejné
by zde doslo k chybé.
Nedosazujeme totiz

v zakladnich
jednotkach, proto by
v tomto piipadé
vysledek také nevysel
v zékladni jednotce.




Ptiloha: Elektricka prace, piikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 2 varianta:

Pf. 2 var:

Zadani:

Hlavni jisti¢ pfipojeny pied elektromérem ma hodnotu 20 A. Mohou
byt v byté dlouhodob¢ zapnuté soucasné nasledujici spotiebice?
Rychlovarna konvice méa ptikon 1800 W, mikrovinna trouba 1200 W,
radio 20 W a zehlicka 1650 W. V elektricke siti je napéti 220V.

Zapis textu:
U=220V
Inax =20 A
Py, = 1800 W
Porn =1200 W
Py =20 W
P()i = 1650 W
I=7A

Fyzikalni analyza situace:

.....

Prax= U - L. Spotiebice jsou pfipojeny ke zdroji paralelné a soucasné
odebiraji ze sité energii. Celkovy odbér energie za jednotku ¢asu, tedy
celkovy ptikon je dan souctem ptikont jednotlivych spotiebicii.

ReSeni :
Prax= U Inax =220 - 20 W = 4400 W

P = Py + Pom, + Por + Poz = (1800 + 1200 + 20 +1650) W = 4670 W
P> Pmax
Odpovéd’:

Nasledujici spottebice nemizeme dlouhodobé pouzivat soucasné,
jsou-li pfipojeny do jedné sité jisténé na 20 A.

BEZ CHYBY




