Ptiloha: Elektricka prace, prikon, vykon HLEDEJ CHYBU
Priklad: 4 varianta: Pt. 4 var:
Zadani: BEZ CHYBY

Ponorné Cerpadlo vyCerpa maximaln¢ 220 litrii za minutu do
maximalni vysky 10,5 metrt. Jaka je jeho ucinnost, kdyz jeho ptikon je

900 W. Hustota vody je 1000k—g3.
m

Zapis textu:

Vinax =2201=220 dm® =0,22 m’
t=1min=60s

Bimax = 10,5 m

Py=900 W

kg
n="72°%

Fyzikalni analyza situace:

Cerpadlo pfi Eerpani vody kond praci tim, e zveda vodu proti sméru
tithové sily Zemé a zvySuje tak jeji potencialni energii. Vykonana prace
je rovna zméné potencialni energie vycerpané vody. W=m - g - h, kde
m je hmotnost pfecerpané vody, g tihové zrychleni Zemé a 4 vyska, do
které je voda Cerpana.

Vykon Cerpadla je uréen touto praci vztazenou na jednotku ¢asu.

W y . ,
P =—_ Ucinnost Cerpadla v procentech je definovana vztahem
t

n= Pﬁ -100% , kde P je vykon Cerpadla a Py jeho ptikon.

0
ReSeni :
W=m-g-h

Hmotnost vody zjistime ze vztahu
m=p -V, proto

W=p-V-g-h=1000-0,22-10-10,5]J=23100J

p:K:MW:385W
t 60

=L 100% =% . 100% = 43%
P, 900

Odpovéd’:  Uginnost ponorného &erpadla je asi 43 %.




Ptiloha: Elektricka prace, prikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 4 varianta:

Pf. 4 var:

Zadani:
Ponorné Cerpadlo vyCerpa maximaln¢ 220 litrii za minutu do

maximalni vysky 10,5 metrt. Jaka je jeho ucinnost, kdyz jeho ptikon je
300 W. Hustota vody je 10008

m3

Zapis textu:

Vinax =2201=220 dm®> =0,22 m’
t=1min=60s

Bimax = 10,5 m

Py=300W

kg
n="72°%

Fyzikalni analyza situace:

Cerpadlo pfi Eerpani vody kond praci tim, e zveda vodu proti sméru
tithové sily Zemé a zvySuje tak jeji potencialni energii. Vykonana prace
je rovna zméné potencialni energie vycerpané vody. W=m - g - h, kde
m je hmotnost pfecerpané vody, g tthové zrychleni Zemé a 4 vyska, do
které je voda Cerpana.

Vykon Cerpadla je uréen touto praci vztazenou na jednotku ¢asu.

W y . ,
P =—_ Ucinnost Cerpadla v procentech je definovana vztahem
t

n= Pﬁ -100% , kde P je vykon Cerpadla a Py jeho ptikon.

0

ReSeni :
W=m-g-h

Hmotnost vody zjistime ze vztahu
m=p -V, proto

W=p-V-g-h=1000-0,22-10-10,5]J=23100J

P= ? _ 23100 W =385W
n:£-100%:ﬁ-100%i128%

P, 300
Odpovéd:  Uginnost ponorného &erpadla je asi 128 %.

Postup je spravng, ale
vstupni data vedou ke
sporu. Uéinnost podle
néj vychazi vétsi nez
100% a to neni
mozné.

X




Ptiloha: Elektricka prace, prikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 4 varianta:

Pf. 4 var:

Zadani:
Ponorné Cerpadlo vyCerpa maximaln¢ 220 litrii za hodinu do maximalni
vysky 10,5 metrt. Jaka je jeho ucinnost, kdyz jeho ptikon je

8 kW. Hustota vody je 1000k—%.
m

Zapis textu:

Vinax = 220 1

t=1h=60 min=3600s
Nmax = 10,5 m

Py =8 kW= 8000 W

kg
n="72°%

Fyzikalni analyza situace:

Cerpadlo pfi Eerpani vody kond praci tim, Ze zveda vodu proti sméru
tithové sily Zemé a zvySuje tak jeji potencialni energii. Vykonana prace
je rovna zméné potencialni energie vycerpané vody. W=m - g - h, kde
m je hmotnost pfecerpané vody, g tihové zrychleni Zemé a 4 vyska, do
které je voda Cerpana.

Vykon Cerpadla je uréen touto praci vztazenou na jednotku ¢asu.

W y . ,
P =—_ Ucinnost Cerpadla v procentech je definovana vztahem
t

n= Pﬁ -100% , kde P je vykon Cerpadla a Py jeho ptikon.

0

ReSeni :
W=m-g-h

Hmotnost vody zjistime ze vztahu
m=p -V, proto

W=p-V-g-h=1000-220-10-10,5J=23100000 J

»_ W _ 23100000
t 3600

W =6417W

nzﬂ.loo%:@.loo%ﬁSO%
P, 8000

Odpovéd”:
Ucinnost ponorného Cerpadla je asi 80 %.

2201 =220 dm®
=0,22 m’

A

Objem neni

v zékladnich
jednotkach. Prace
tedy vychazi v mJ.




Ptiloha: Elektricka prace, prikon, vykon HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 4 varianta: Pf. 4 var:

Zadani:
Ponorné Cerpadlo vyCerpa maximaln¢ 220 litrii za hodinu do maximalni
vysky 10,5 metrt. Jaka je jeho ucinnost, kdyz jeho ptikon je

900 W. Hustota vody je 1000k—g3.
m

Zapis textu: 220 1= 220 dm’
Vmax = 220 1 = 0,22 m3
t=1h=60 min=3600s

Fim = 10,5 m

Py=900 W x
p=1000<2
m

n="72°%

Fyzikalni analyza situace:

Cerpadlo pfi Eerpani vody kond praci tim, Ze zveda vodu proti sméru
tithové sily Zemé a zvySuje tak jeji potencidlni energii. Vykonanou
praci spocteme podle zndmého vztahu W= V- p - g, kde V je objem W=m-g-h=
ptecerpané vody, p jeji hustota a g tthové zrychleni Zemé. :

Vykon ¢erpadla je urcen touto praci vztaZzenou na jednotku Casu.

W y . .
P =— Ucinnost Cerpadla v procentech je definovana vztahem
t

n= Pﬁ -100 %, kde P je vykon Cerpadla a P, jeho piikon.

0

I kdyby byl vychozi

f{e§eni : vztah spravng, stejné

W=V-p-g= 220-1000- 10 - J = 2200000 J by zde doslo k chybg.

Nedosazujeme totiz

v zékladnich

P= K _ 2200000 W=611W jednotkach, proto by
¢ 3600 v tomto pripadé

vysledek také nevysel

v zékladni jednotce.

n="L100% =21 100% = 68%
P, 900
Odpovéd’:

Utinnost ponorného &erpadla je asi 68 %.




Ptiloha: Elektricka prace, prikon, vykon

HLEDEJ CHYBU

Piiklad: 4 varianta:

Pf. 4 var:

Zadani:
Ponorné Cerpadlo vyCerpa maximaln¢ 220 litrii za minutu do
maximalni vysky 10,5 metrt. Jaka je jeho ucinnost, kdyz jeho ptikon je

900 W. Hustota vody je 1000k—g3.
m

Zapis textu:

Vinax =220 1

t=1min

Hmax = 10,5 m

Py=900 W

p =1000 k—%

m

n="72°%

Fyzikalni analyza situace:

Cerpadlo pfi Eerpani vody kond praci tim, Ze zveda vodu proti sméru

tithove sily Zemé a zvySuje tak jeji potencialni energii. Vykon cerpadla
je urcen objemem piecerpané vody vztazenym na jednotku casu

| y . ,
P =— . Ucinnost ¢erpadla v procentech je definovéna vztahem
t

P

n=—-100%, kde P je vykon ¢erpadla a P, jeho piikon.
0

Reseni :

=V 20w _now
t 1

n:£-100%:@~100%i24%
A 900

Odpovéd’:

Ucinnost ponorného ¢erpadla je asi 24 %.

2201=220dm’ =
0,22 m’

I min=60s

A

Vykon Eerpadla je
uréen vztahem

w
P=—
t

I kdyby byl vychozi
vztah spravné, stejné
by zde doslo k chybé.
Nedosazujeme totiz

v zakladnich
jednotkach, proto by
v tomto piipadé
vysledek také nevysel
v zékladni jednotce.




